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Lage aus einem Faser-Wirkstoff-Gemisch 

Die Erfindung betrifft eine Lage aus einem Faser-Wirkstoff-Gemisch. Insbesondere ist 
die erfindungsgem^fSe Lage vorgesehen fur Erzeugnisse, die mit der Haut des Men- 
schen in einem mehr oder weniger engen Kontakt stehen. Insbesondere eignet sich die 
erfindungsgemaBe Lage fur Innensohlen von Schuhen, wobei diese Innensohlen fest 
Oder herausnehmbar ausgebildet sein kOnnen, sowie fur Schalensohlen. Nierenwarmer, 
Betteinlagen, Sitzkissen und Spieldecken. also fur solche Erzeugnisse, die mit der 
Oberfiache menschlicher Korperteile in mehr Oder weniger engen Kontakt treten. 

Eine Lage aus einem Textil-NA/irkstoff-Gemisch in Form einer Schuh-lnnensohle ist von 
der Anmelderin in Verkehr gebracht worden. 

Diese bekannte Sohle besteht aus einer Untersohle, einer Zwischensohle, einer Ober- 
sohle und einer Decksohle. In der Decksohle und in der Obersohle befinden sich ein 
Sichtfenster, welches durchsichtig abgeschlossen das unter dem Sichtfenster liegende 
Materia! erkennen \&CA. Das Material, das das Sichtfenster abschlieKt. besteht aus 
durchsichtiger. reififester Foiie. Das Sichtfenster ist vorzugsweise im Fersenbereich der 
Sohle vorgesehen. Femer ist aus der DE-A-3 208 595 eine dreischichtige Einlegesohie 
bekannt, deren Zwischensohle Heilkrfluter aufnimmt und deren Obersohle aus Leinen 
Oder einem anderen Naturgewebe besteht. 

Der Aufbau dieser bekannten Sohlen sieht unter anderem eine Deck- Oder Obersohle 
vor. die uber dem Bereich der Sohle angeordnet ist, in dem sich die Krauter befinden. 
was den direkten Kontakt zwischen dem Fuli und den Krautem verhindert. Die KrSuter 
kOnnen deshalb ihre wohltuende Wirkung auf den Fuli nur eingeschrankt entfalten. 
Daruber hinaus wird durch das Sichtfenster nur in einem Teil der Sohle die Moglichkeit 
geschaffen, das eingelagerte Material, insbesondere die Krauter. zu erkennen. Hinzu 
kommt, dali nachteilhafterweise der Eindruck entstehen kann, da(5 die Wirkstoffe, ins- 
besondere die Krauter sich nur in den Teilbereichen der Sohle befinden, die mit einem 
Sichtfenster verseheri sind. SchlielSlich birgt die mit dem Zwischenfenster versehene 
Sohle den Nachteil. daft die Folie bei extremer Belastung reifien kann. 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugainde, eine Lage aus einem Faser-Wirkstoff- 
Gemisch zu schaffen. welche sich nicht nur fur fest im Schuh angebrachte und fur lose 
im Schuh vorgesehene Innensohlen eignet. sondem auch fur beispielsweise Sitzkissen. 
Schalensohlen. Nierenwarmer. Betteinlagen. Spieldecken und dergleichen. wobeisich ' 
die Anmelderin das Ziel gesteckt hat. diese Lage so auszubilden. daft die mit dieser La- 
ge in Bertihrung gelangenden Hautpartien des Benutzers in direktem Kontakt mit den in 
der Lage enthaltenen Wirkstoffen treten. Bei diesen Wirkstoffen handelt es sich vor- 
zugsweise um Krauter. Die erfindungsgemSfte Lage soil so beschaffen sein. daft trotz 
des direkten Kontaktes mit den Wirkstoffen (Krautem) kein Herauslflsen der Krauter aus 
der Lage auftritt. So soil z.B. aus der Lage eine Schuh-lnnensohle Oder eine Schalen- 
sohle hergestellt werden kdnnen, die den ewahnten direkten Kontakt eriaubt. ohne daft 
sich die Krauter durch den Abrieb aus der Sohie liJsen. Aufterdem soli die erfindungs- 
gemafte Lage so beschaffen werden. daft dem Benutzer die Wirkstoffe (KrSuter) belm 
Betrachten entsprechender Waren ins Auge fallen und so die Kaufentscheidung positiv 
beeinflussen. 



Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Arspruchs 1 gelfist 

Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil ist in erster Linie darin zu sehen. daft durch den 
direkten Kontakt der Wirkstoffe. Insbesondere der Krauter. mit der Haut die Funktion der 
Wirkstoffe. eine wohltuende. evehtuell die Durchblutung ffirdemde Wirkung auf den 
Menschen auszuuben. hervorragend erfQIlt wird. Durch die Belastung der Lage werden 
die darin. insbesondere In der Oberfiache. vorhandenen Krauter gebrochen, was die in 
den Krautem enthattenen Wirkstoffe freisetzt. Dieser Effekt kann selbstverstandlich mit 
alien anderen Wirkstoffe enthaltenden Materialien. die aus partikelformigen Teilchen 
bestehen. erzielt werden. Vorteilhaftenweise gestattet die Erfindung ein Brechen der 
Krauter. ohne daft diese sich aus der Lage herauslOsen. Ein weiterer Vorteil der Erfin- 
dung besteht darin. daft die Krauter auf wenigstens einem Groftteil der Lagenobeffiache 
sichtbar sind. Die Anmelderin erhofft sich dadurch einen erhOhten vertcaufsfOrdernden 
Anreiz auf den Kunden auszuOben. 

Die Lagendicke kann 1 bis 10 mm betragen. In einem solchen Dickenbereich konnen 
Lagen hergestellt werden. die in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden 
kOnnen. Lagen. die ertiGhter Belastung ausgesetzt sein sollen. wie z.B. als Innensohlen 



von Sport- Oder Bergschuhen. werden deshalb mit grOUeren Dicken, wie z.B. 3 mm. 
hergestellt. Schalensohlen, Sitzkissen. Nierenwarmer, Betteinlagen, Spieldecken uhd 
dergleichen kiSnnen vollstandig aus dem erfindungsgemafien Lagenmaterial bestehen; 
diese Erzeugnisse kOnnen jedoch statt dessen das erfindungsgema/le Lagenmaterial 
nur in wenigstens einem Teil ihrer Oberfiache aufweisen. Der Tendenz zur VenA^endung 
von Naturstoffen wird beim Lagenmaterial Rechnung getragen, da dieses aus einem 
Fasermaterial, vorzugsweise Zellwolle in Fonm eines Vlieses oder Filzes. bestehL Auf 
diese Weise werden kunstlich hergestellte Materialien vermieden, deren Herstellung 
und Verarbeitung mit der Erzeugung umweltbelastender Stoffe verbunden sein kfinnen. 
Vorteilhafterweise werden zur Verbesserung der lokalen Festigkeit Teilbereiche. insbe- 
sondere hoch beanspruchte Bereiche. aus einem anderen Material hergestellt. Dadurch 
wird vertiindert. dafi sich die Lage an den stark beiasteten Bereichen. wie z.B. unter der 
Ferse oder dem Fuflballen, vorzeitig abnutzt. Es ist weiterhin denkbar. die Lage ganzfla- 
chig mit Hilfe einer Abdeckung gegen Abnutzung. z.B. durch Abrieb, zu schQtzen. Diese 
Schutzabdeckung kann aus Leder, Naturfaser oder Kunstfasergewebe bestehen. Eine 
ErhOhung der Festigkeit und Abriebsbestandigkeit der gesamten Lage wird durch Ap- 
pretieren und Walzen der Lage erreicht. Zuvor werden die Krauter durch Einstreuen in 
das Fasermaterial eingebracht, das im ursprunglichen Zustand watteartig mit geringer 
Dichte eine Dicke von etwa 20 cm aufweist. Beim Einstreuen der Krauter wird als Fa- 
sermaterial bevorzugt das Zellwollmaterial in Schleifen Qbereinandergeschichtet, so daB 
in jeder Schlcht die Krauterkonzentration gezielt gesteuert werden kann. Auf diese Wei- 
se ist es mdglich, in einer gewunschten Schicht, insbesondere in einer in der fertigen 
Lage audenliegenden Schicht, die Konzentration der Krauter stark zu erhdhen. Das so 
praparierte Fasermaterial wird anschlieHend in einer Nadelmaschine vemadelt wodurch 
ein Vorprodukt entsteht, das durch Appretieren und Kalandem (Walzen) fertig bearbeitet 
werden kann. Durch geeignete Wahl der Menge des Appreturmittels kann die Festigkeit 
und Abriebsbestandigkeit der Lage gesteuert werden. Somil konnen die Eigenschaften 
der Lage ihrer jeweiligen Verwendung angepafSt werden. Durch das Appretieren ist es 
moglich, die Krauter in der Lage so fest zu binden, dali die Krauter durch die Belastung 
des Fufies nicht aus der Sohle herausgelost werden konnen. Es hat sich femer gezeigt, 
dafS vorteilhafterweise Krauter in einer Menge von 100 bis 1000 g/m^ im Lagenmaterial 
eingelagert werden konnen. Die im Feinschnitt vorliegenden Krauter sind ausreichend 
grofi. um beim Einstreuen in das Fasermaterial nicht durch dieses hindurchzufallen. Zur 



ErhOhung des Krautereffektes kOnnen auch Duftverstarker in das Lagenmaterial eii 
Jagert sein. wenn eine desodorierende Wirkung verlangt wird. 



Die Erfindung wird im folgenden anhand von AusfOhrungsbeispielen unter Bezug auf die 
Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine erfindungsgemaSe Lage und 

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine als Schurnnnensohle ausgebildete erfindungsgemaiSe 
Lage. wobei der Fersenbereich der Sohle aus einem anderen Material herge- 
stellt ist. 

In Fig. 1 ist eine Lage 1 im Langsschnitt dargestellt. In dieser Darstellung sind die unter- 
schiedlichen Konzentrationsbereiche der Krauter gut erkennbar. Ausgehend von einer 
der Haut zugewandten Oberfiache 4 ist bis in eine Tiefe t die Krauterkonzentration h6her 
als im darunteriiegenden Lagenberelch. In diesem Ausfuhrungsbeispiel betragt die Tiefe 
t etwa 50 % der Lagendicke. Selbstverstandlich kOnnen unter Einhaltung der Mindesttie- 
fe von 0.3 mm auch andere Tiefen eingestellt werden: Die Konzentration der Krauter in 
der der Haut zugewandten Lagenseite ist so hoch. daS an der der Haut zugewandten 
Oberfiache 4 die Krauter eine nahezu geschlossene. zumindestfiir das Auge als ge- 
schlossen erkennbare Schicht 6 bilden. Dese nahezu geschlossene Schicht 6 verbindet 
drei Effekte zu einem besonders verkaufsfOrdemden Anreiz. Einmal laist die nahezu 
geschlossene Schicht 6 optisch das wesentliche Merkmal der Erfindung. die stark kon- 
zentrierten Krauter. unmittelbar erkennen. Damit wird die besondere vorteilhafte Funkti- 
on dieser Lage 1 dem Kaufer allein durch ihre Erscheinungsform nahegelegt. Es ist 
unmittelbar ersichtlich. daa bei Ven^/endung dieser Lage 1 als Schuh-lnnensohle der 
FuS in unmittelbarem Kontakt mit den Krautern steht. was bedeutet, daB die Krauter ihre 
Wirkung ungehindert entfalten kOnnen. SchlieSlich kommt zu dem optlschen Anreiz 
noch der olfaktorische Anreiz. da die Krauter den ihnen typischen. angenehmen Gemch 
verstromen. den der Kaufer in der NShe der Innensohle wahmimml. Die besondere 
Funktion dieser Sohle. in direktem Kontakt mit dem FuB durch die Krauter auf diesen zu 
wirken, in Verbindung mit den optischen und olfaktorischen Anreizen ist ein auReror- 
dentlicher Kaufreiz. der noch von der derzeitigen Tendenz unterstutzt wird. natOrlich 
hergestellte Produkte zu venrt^enden. 
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Um besonderen Belastungen zu widerstehen, sind die Wirkstoffe 3. insbesondere die 
Krauter, sowohl in der Oberfiache 4 als auch im Inneren der Lage 1 test Im Lagenmate- 
rial 2 eingelagert. Diese feste Einlagenjng kann durch Appretieren und anschlielSendes 
Walzen erreicht warden. 

Die Sohlendicke d kann 1 bis 10 mm, vorzugsweise etwa 1 bis 3 mm betragen. wobei 
aber auch andere Mafle mbglich sind. 

In Fig. 2 ist die dem Fufi zugewandte Oberflache 4 einer als Schuh-lnnensohle ausge- 
bildeten Lage 1 in Draufsicht dargestellt. GemaC Fig. 2 ist die Lage 1 in zwei Bereiche 
unterteilt. Der Teilbereich 5 ist aus einem anderen Material als die restliche Sohle her- 
gestellt. Die restliche Sohle weist den oben beschriebenen Aufbau mit den stark konzen- 
trierten Krautem in der dem Fuli zugewandten Sohlenseite auf. Der Teilbereich 5 dage- 
gen ist zur Verbesserung der lokalen Festigkeit aus einem geeigneten, reififesten Mate- 
rial hergestellt. Es versteht sich. daG ein solcher Teilbereich 5 nicht auf den Fersenbe- 
reich beschrankt ist, sondern mehrere Teilbereiche 5 uber die Lage 1 verteilt sein kOn- 
nen, z.B. auch im Bereich des Futtballens. 

Von der Anmelderin werden als Wirkstoffe 3 bevorzugt KrSuter venA^endet. Selbstver- 
stahdlich konnen aber auch andere Materialien a|s Wirkstoffe 3 ven^^endet werden, die 
partikelartig in die Lage 1 eingelagert werden kOnnen. Femer wird das Lagenmaterial 2 
bevorzugt aus Zellwolle. in Forni von z.B. Filz Oder Vlies, hergestellt. Daneben sind aber 
auch andere Materialien einsetzbar, die die Verteilung der KrSuter bzw. der Wirkstoffe in 
der spater hergestellten Sohle gestatten. 
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Ansprliche 

. Lage (1) aus einem Faser-Wirkstoff-Gemisch fur mit dem menschlichen KOrper in 
Kontakt trelende Erzeugnisse. wobei im Lagenmaterial (2) Wirkstoffe (3). insbeson- 
dere Krauter. verteilt sind, 

dadurch gekennzeichnet, daa ' 

- in der dem menschlichen KGrper zugewandten Lagenseite bis in sine Tiefe (t) 
von wenigstens 0.3 mm die Wirkstoffe (3). insbesondere die Krauter. in stark 
konzentrierter Form vorgesehen sind, 

- in der dem menschlichen Kfirper zugewandten Oberfiache (4) der Lage (1) die 
Wirkstoffe (3). insbesondere die Krauter. eine nahezu geschlossene. zumindest 
for das Auge als geschlossen erkennbare Schicht (6) bilden und 

- die Wirkstoffe (3), insbesondere die Krauter. sowohl in der Oberfiache (4) als 
auch im Inneren der Lage (1) dauerhaft im Lagenmaterial (2) eingelagert sind. 

Lage (1) nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daS die Lagendicke (d) etwa 
1 bis 3 mm betragt. 

Lage (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Faserbestandteil 
des Lagenmaterials (2) aus Zellwolle, vorzugsweise in Form eines Fllzes Oder Vlie- 
ses, besteht. 

Lage (1) nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dafS zur Verbesserung der 
lokalen Festigkeit wenigstens ein hochbeanspruchter Teilbereich (5) aus eInem an- 
deren Material hergestellt ist 

Lage (1) nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dad auf wenigstens einer 
Selte der Lage (1) eine Abdeckung zum Schutz der Lage (1) vorgesehen ist. 



6. Lage (1) nach Anspnjch 5. dadurch gekennzeichnet, daG diese Abdeckung ent- 
weder aus Leder, Naturfaser Oder Kunstfasergewebe besteht. 

7. Lage (1) nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet dad die Lage (1) zur ErhiJ- 
hung der Festigkeit appretiert und gewalzt isL 

8. Lage (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi die Wirkstoffe (3) in ei- 
ner Menge von 100 bis 1000 g/m^ im Lagenmaterial (2) eingelagert sind. 

9. Lage (1 ) nach Anspaich 1 , dadurch gekennzeichnet daft die Wirkstoffe (3). ins- 
besondere die Krauter, im Feinschnitt vorliegen. 

10. Lage (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da(i neben den Wirkstoffen 
(3), insbesondere den Krautern, ferner auch Duftverstarker im Lagenmaterial (2) 
eingelagert sind. 

11. Lage (1) nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB diese Lage (1) in Form entweder einer Schuh-lnnensohle, eines Nieren- 
warmers, eines Sitzkissens, einer Betteinlage, einer Schalensohle. einer Spieldecke 
Oder dergleichen ausgebildet ist. 
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